По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
	Архангельск (8182)63-90-72
	Калининград (4012)72-03-81 
	Нижний Новгород (831)429-08-12
	Смоленск (4812)29-41-54

	Астана +7(7172)727-132
	Калуга (4842)92-23-67
	Новокузнецк (3843)20-46-81
	Сочи (862)225-72-31

	Белгород (4722)40-23-64
	Кемерово (3842)65-04-62
	Новосибирск (383)227-86-73
	Ставрополь (8652)20-65-13

	Брянск (4832)59-03-52
	Киров (8332)68-02-04
	Орел (4862)44-53-42
	Тверь (4822)63-31-35

	Владивосток (423)249-28-31
	Краснодар (861)203-40-90
	Оренбург (3532)37-68-04
	Томск (3822)98-41-53

	Волгоград (844)278-03-48
	Красноярск (391)204-63-61
	Пенза (8412)22-31-16
	Тула (4872)74-02-29

	Вологда (8172)26-41-59
	Курск (4712)77-13-04
	Пермь (342)205-81-47
	Тюмень (3452)66-21-18

	Воронеж (473)204-51-73
	Липецк (4742)52-20-81
	Ростов-на-Дону (863)308-18-15
	Ульяновск (8422)24-23-59

	Екатеринбург (343)384-55-89
	Магнитогорск (3519)55-03-13
	Рязань (4912)46-61-64
	Уфа (347)229-48-12

	Иваново (4932)77-34-06
	Москва (495)268-04-70
	Самара (846)206-03-16
	Челябинск (351)202-03-61

	Ижевск (3412)26-03-58
	Мурманск (8152)59-64-93
	Санкт-Петербург (812)309-46-40
	Череповец (8202)49-02-64

	Казань (843)206-01-48
	Набережные Челны (8552)20-53-41
	Саратов (845)249-38-78
	Ярославль (4852)69-52-93


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа переносных приборов контроля горючих и 

токсичных газов типа м01, м01-01, м01-02, м01-03, м02
Пожалуйста, сообщите как можно больше информации о конкретном применении заказываемых приборов (систем) безопасности. В случае возникновения вопросов при заполнении опросного листа обращайтесь по е-mail: abt@nt-rt.ru.

I. Общие требования к датчикам взрывоопасных и токсичных веществ
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Контролируемые компоненты

(при заказе 

выбрать от 1 до 4 компонентов)


	











	Температура окружающей среды в месте 

контроля, оС


	   Мin                      Ном                            Мах               

	Категория  взрывоопасности  помещения  в 

месте использования датчиков


	Взрывоопасная                     Не опасная

	Пороги срабатывания 


	Стандартные 

  Нестандартные (укажите значение порогов) ______________

	Способ забора пробы 
	               Диффузионный 
Принудительный:

               Автоматический (насос)  

               Ручной (груша)
	
Вид сигнализации:

  - звуковая

 - световая

 - вибросигнализация


	

	Наличие энергонезависимой памяти
	



	Пробозаборное устройство
	Пробозаборник для обеспечения отбора пробы из колодцев, а также где возможно присутствие воды ИБЯЛ.418311.050



	
	Газозаборник для обеспечения отборы пробы из труднодоступных мест ИБЯЛ.418311.033



	Наличие Морского и Речного Сертификата  

Соответствия
	РМРС

РРР


II. Дополнительные сведения

 Специальные требования к оборудованию:________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Пожалуйста, представьте краткое описание или эскиз защищаемого промышленного объекта.

1.1 Компания: ________________________________________________ Факс: __________________

1.2 E-mail: _____________________________ Тел.__________________________________________

1.3 Ф. И. О.: ____________________________________________________________ _____________

                                                                 (лица заполняющего опросный лист)

1.4 Должность: _______________________________________________________________________

                                          Дата __________________________   Подпись ________________________

Заполненный опросный лист направьте по е-mail: abt@nt-rt.ru
[image: image1.emf] 


СО (электрохимический датчик)  


0-50 мг/м3


0-200 мг/м3


0-50 мг/м3











0-40 мг/м3








Н2S (электрохимический датчик)  


0-20 мг/м3


0-40 мг/м3





СО  ____________ шт.





 СО2  (инфракрасный датчик) 


0-2   %


0-5   %


0-10 %


0-200 мг/м3





�





  HCl (электрохимический датчик)  0-30 мг/м3 





 О2 (электрохимический датчик) 0-30 % 








 NH3 (электрохимический датчик)  0-150 мг/м3 





 CL2 (электрохимический датчик)  0-25 мг/м3 








 SO2 (электрохимический датчик)  0-20 мг/м3 диапозон измерений








 NO2 (электрохимический датчик)  0-10 мг/м3 диапозон измерений








 CH4 (инфракрасный датчик)  0-44 % об.





C3Н8 (инфракрасный датчик)  0-50 % НКПР 





  EX  (термохимический датчик)  0-50 % НКПР 





ΣСН (инфракрасный датчик)  0-99 % НКПР               �   возможность  пересчета показаний от 0 до 42 000 мг/м3








 CH4 (инфракрасный датчик)  0-99 % НКПР диапозон измерений








ФИД  0-3500 мг/м3 диапазон измерений (указать контролируемые компоненты    _____________________________  ___________________________________________________________________________________________________)








Да





Нет





Нет





Да





Да





Нет





Нет





Да








